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ORIENTACJA  skala 1:1000
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* Nascianach fund. wykona¢ izolacje termicznq z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm do

gtebokosci min. 120cm od poziomu proj. gruntu

* Szczeqgdly instalacji zgodnie z projektami branzowymi niniejszego opracowania. Projekt

rozpatrywa¢ wraz z innymi opracowaniami. Wymiary skorygowa¢ w naturze na budowie.

* Przed wylaniem warstw

posadzkowych

usytuowac

trasy odposadzkowych lezakdw,

instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej wg projektow instalacyjnych.

* Lezaki wentylacji

gr.0,omm z zakonczong kratkq wentylacyjng

grawitacyjnej o przekroju min.14xT4cm z blachy stalowej ocynkowane]

* Konstrukcje drewniane zabiezpieczy¢ przeciwko korozji biologiczne]

* Wszystkie elementy drewniane impregnowa¢ lakierem ogniochronnym wodorozcienczalnym

UNIEPAL DREW AQUA KOLOR

* W miejscach, w ktdrych

nastepuje

zmiana

poziomu podlogi, nalezy zastosowac

rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te roznice.

* Balustrada zewnetrzna i wewnetrzna o wysokosci 1,1 m

S1  [SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTN. STAREJ CZESCI

sS4

SCIANA FUNDAMENTOWA - PROJEKTOWANA

0,2cm| tynk mineralny ponad proj. teren

1,0cm|tynk strukturalny ponad proj. teren

0,8cm|siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej

10,0cm|ptyta ryflowana z rowkami na 'piéro-wpust' polistyren

10,0 cm|styropian EPS 80-036

ekstrudowany montowany masg izolacyjng

0,5cm|hydroizolacja pionowa

90,0 cmlistn. $ciana fundamentowa - cegta petna

0,5cm|hydroizolacja pionowa - dysperbit grunt emulsja anionowa

asfaltowo-lateksowa np. firmy 'IZOLEX'

1,5cm|tynk cem.-wap. lub bez tynku

24,0cm|sciana fundamentowa - wg proj. konstrukcyjnego

S1/1 |SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTN. NOWEJ CZESCI

0,5cm|hydroizolacja pionowa - dysperbit grunt emulsja anionowa

1,0cm|tynk strukturalny ponad proj. teren

asfaltowo-lateksowa np. firmy 'IZOLEX'

8,0cm|polistyren ekstrudowany

S5

SCIANA DWUWARSTWOWA - PROJEKTOWANA

0,5cm|hydroizolacja pionowa - papa

0,2cm|tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie

24,0cm|sciana fundamentowa

0,8cm|siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej

1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzia gipsowa w pomieszczeniu

15-20cm|styropian EPS 80-036  kotkowany oraz klejony na zaprawie

S2  [SCIANA OSLONOWA ISTNIEJACA

klejowej do $ciany ostonowej

0,2cm|tynk mineralny cienkowarstwowy

24,0cm|sciana - bloczki z betonu komdrkowego

0,8cm|siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej

1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzia gipsowa

100cmstyropian EPS80-036 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY
kotkowany oraz na zaprawie klejowej POW. UK.
76:90 cm]<ciana - pefna cegla Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA vl
1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. lll z gtadzig gipsowa 0/1 KLATKA SCHODOWA gres  7.68
53 [SCIANA DWUWARSTWOWA - ISTNIEJACA 0/2 KOMUNIKACIA gres  5.93
0,2cm|tynk mineralny cienkowarstwowy 0/3 wc gres 142
0,8 cm|siatka z wikna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej 0/4 |POMIESZCZENIE SOCJALNE gres 6585
10,0 cm|styropian EPS 80-036 0/5 [POM. TECHNICZNE gres  11.12
kotkowany oraz na zaprawie klejowej 0/6 [ARCHIWUM gresn|  16.57
24,0 cm|$ciana - bloczki z betonu komdrkowego 0/7 |POM. TECHNICZNE beton|  8.99
np. firmy 'GRUPA PREFABET S.A.' odmiana TLMA600 0/8 [ARCHIWUM gres] 11.18
15 cm\tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa 0/9 [KOTLtOWNIA beton|  28.45
0/10 [KORYTARZ beton|  23.62
0/11 [SZATNIA gres  10.48
0/12 MAGAZYN beton| 178.72
0/13 MAGAZYN gres| 246.32
0/14 |wc gres  7.78
Le g en d a: 0/15 [KLATKA SCHODOWA gresl  36.59
0/16 |szYB DZWIGOWY beton|  6.44
T - . scionc T
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PROJ. sciana z bloczkow betonu komarkowego

PROJ. sciana, stupy — zelbetowe wg projektu konstrukeyjnego

PROJ. sciana z bloczkow betonowych lub z cegly pelnej

- PROJ. sciana z bloczkéw betonu komarkowego lub lekka Sciana z piyt G-K
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NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA BUDYNEKU UStUGOWO-HANDLOWEGO

INWESTOR

"INSTALATOR"Spétka Jawna W.J.iM.G.Nowik
ul. Zjazd 2, 18-400 tomza

ADRS INWESTYCJI

18-400 tomza, ul.Zjazd 2, dziatka nr ewid.: 10072,10076/2,10074/2,10073/4,10073/5

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY 'D'

FAZA PROJEKTU 1 5 0 A 2
PROJEKT BUDOWLANY e A

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA NR UPRAWNIEN BUD. | PODPIS DATA
Proj. bud.: mgr inz. arch. ANNA KORWICKA-CIBOROWSKA Bt/354/89 02.06.2015]
IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO NR UPRAWNIEN BUD.

mgr inz. arch. TERESA CHWAL £OM 39/90
WSPOLPRACA /,
mgr inz. arch. MICHAL. MANKO




