S1  [SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTN. STARE! CZESCI P8 |PODtOGA NA GRUNCIE - PROJEKTOWANA l! O R ‘ E N TA C J A 3 k q ‘ qa W W O O O
0,2cm|tynk mineralny ponad proj. teren 1,0cm|gres
+ 11,20 0,8cm|siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej 1,0cm|szlichta wyrownawcza - klej
AN N N N 10,0cm|styropian EPS 80-036 6,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm)
07 Z 0,5 cm|hydroizolacja pionowa 8,0cmlizolacja termiczna - styropian EPS 100-036
67,»6 o S .D3 90,0 cmlistn. $ciana fundamentowa - cegta petna 0,6 cm|hydroizolacja pozioma - 2 x folia budowlana 200PE
1,5cm|tynk cem.-wap. lub bez tynku 10,0cm|warstwa no$na posadzki
Lo S1/1 [SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTN. NOWEJ CZESCI plyta betonowa - we proj. konstrukcyjnego
+ 10172 + 1012 + 10,17 s 1,0cm|tynk strukturalny ponad proj. teren 10,0cm|podktad betonowy B10
?'_'_ ) Jo 15,0cm|podbud snak [ ———'
-~ % I I K1 + en K1 c 8,0cm|polistyren ekstrudowany Jcm podbudowa nosna kruszywo famane
! ! 0,5cm|hydroizolacja pionowa - papa cm|grunt rodzimy
K1 >~ 24,0cm|ciana fundamentowa P9 |PODLOGA MIEDZY KONDYGNACJAMI - PROJEKTOWANA '_
K1 /1, ~ P1 P1 1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzia gipsowa w pomieszczeniu 1,0cm|gres
i -7 Mc m IEk = I I Mc 73 op ©| w S2  [SciANA ostoNOWA ISTNIEJACA 1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej
— — = = N : H ‘ 144 S s 0,2cm| tynk mineralny cienkowarstwowy 4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) A
< o~ = = 0,8 cm|siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej 4,0cm|izolacja termiczna - styropian EPS 100-036
= — \U\ X 10,0cm|styropian EPS 80-036 0,3cm|hydroizolacja pozioma - folia budowlana
D o N _ PN . = S| | kotkowany oraz na zaprawie klejowej 15-16 cm|strop zelbetowy wg proj. konstukcyjnego UuwaA Gl
N 70-90 cm|$ciana - petna cegta 1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa . . ; ; .
7 A NN st | | | 31 o | 15cmtnkcerﬁ_wa iein <ot 1 2 eladzia ginsow * Nascianach fund. wykona¢ izolacjg termiczng z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm do
i = 7 P PN “ = . , ‘ y— = - P2 : Mty ~wapienny kat. T z gladzia gIpsowq P10 [STROP NAD PROJ. KLATKA SCHODOWA, . . .
)_Z } ! 8 ) - / .............. \ ....... \ ................................................................................................................................................................................................................................... | ‘ ‘ <~ g 82 | S3 S'ClANA DWUWARSTWOWA-|STN|EJACA 180m iZO|aCja termiczna - welnma mineralna gk@bokosc‘ min. w QOCm Od pOZ\OmU p’,oj‘ g’,untu
’ +—oH ) ) 0.2cm|tynk mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm|hydroizolacja pozioma - folia budowlana ¥ . .. . eltami bran: S ‘0 Proiekt
= P = N ﬂm = | ‘& | | 0,8 cm siatka z wiokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej 18,0cm|strop zelbetowy wg proj, konstukcyjnego Szczegdly instalacji zgodnie z projektami branzowymi niniejszego opracowania. Proje
~— - ! — : < e - ) 10,0cm|styropian EPS 80-036 15 _wapi i3 gi . . . . . - :
~ ~ ) ,5¢m|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa
—~ 7 S A |B1 | - ,_31 4710 kolkowany oraz na zaprawie Kiejowej rozpatrywac wraz z innymi opracowaniami. Wymiary skorygowa¢ w naturze na budowie.
55 ’F S ~ +H /59 | " = AN 24,0 cm|$ciana - bloczki z betonu komarkowego P11 |SUFITPODWIESZANY * lani 1 dzk h { £t d dzk h lezakd
= - ~ - ; | Lo VI ) e e o IA600 18,0 cm| zolacja termiczna - welnma mineraln Przed wylaniem warstw posadzkowych usytuowa¢ trasy odposadzkowych —lezakdw,
% - ~ v N 9 np. firmy .A." odmiana 03 om wiatronolacia o ) ) ) ' . ' ' R '
I - ~ L o Poge A >~ | = < 1,5 cm{tynk cem.-wapienny kat. Il z gladzia gipsowa - M| wiatroizolacja - fofla instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej wg projektow instalacyjnych.
R SR S} Lo
2 1 o u © 5,0cm|wetna mineralna miedzy rusztem stalowym
b o - o h Y = R SA _|SCIANA FUNDAMENTOWA - PROJEKTOWANA 5,0 cm|stalowy ruszt antykorozyjny wsporczy systemowy * Lezaki wentylacji grawitacyjnej o przekroju min.14x14cm z blachy stalowej ocynkowane]
o o ,1/, ] | : | VQN 20 /1 ~ 1,0cm|tynk strukturalny ponad proj. teren 0,2 cm|paroizolacja - folia PE ] i
o | S - 1] 10,0cm|ptyta ryflowana z rowkami na 'piéro-wpust' polistyren 1,5 cm|plyta mineralna gladka np. 'PLAIN' gr.0,omm z zakonczong kratkq wentylacyjng
B ] = | balustradg #=10cm -+ | . | = - ekstrudowany montowany masg izolacyjng . ) ) . . ) . L . .
L | | | i | N 0,5 cm|hydroizolacja pionowa - dysperbit grunt emulsja anionowa Pg-32 :AdleElsZFNlE PBOJ' KL;ATllKIEC:ODIOWTJb Konstrukcje drewniane zabiezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej
o~ = | =N - ) =2 asfaltowo-lateksowa np. firmy 'IZOLEX' ,5Cm|hyaroizolacja pozioma - folia budowlana lub papa . . . . . . .-
o - g o . - - - * Wszystkie elementy drewniane impregnowac lakierem ogniochronnym wodorozcienczalnym
= ) I ) 3 =] | S 24,0 cm|$ciana fundamentowa - wg proj. konstrukcyjnego 16,0cm|strop zel!aetowy Wg proj. konstukchnelgo - y y preg g y y
| | | | = | 0,5 cm|hydroizolacja pionowa - dysperbit grunt emulsja anionowa 18,0cm|wetna mllneralna !(o’rkowany oraz klejony na zaprawie klejowej UNIEPAL DREW AQUA KOLOR
B b . . asfaltowo-lateksowa np. firmy 'IZOLEX' do piyty zelbetowe] ) ) )
2 el 44,90 4 4.90 + 4.90 | | n 0,8cmsiatka 2 widkna szklanego zatopiona w zaprawie Klejowej * W miejscach, w ktoérych nastepuje zmiana poziomu podlogi, nalezy zastosowac
21 3 il—’— . S5 |SCIANA DWUWARSTWOWA - PROJEKTOWANA _ 0,2 cm| tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie ) ) ) ) o o
| “d R 0,2cm| tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie i rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujqce te rdznice.
g 4 o o on | V s J ~ 0,8cm|siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej D1  |DACH ISTNIEJACY STAREJ CZESCI ) o
//F ﬂw " _____ R pinaateathastsathastisndhaatinndhaatspdhaatiophaaiapnhaasoanhaashaniandhaniandhaninastnn T T T T T T T T T T T I T T T A i BLl IRE RERH R Rt ! =2|poz 1)( | e 15-20cm|styropian EPS 80-036  kotkowany oraz klejony na zaprawie 1,5¢m|blacha na rabek * Balustrada zewn QUZ na i wewnetrzna o WYySO kosci 1 , T m
o 7 o | | O . o {E klejowej do éciany ostonowej 3,0cmltata
'y, o = -|=¥ N L DRE 24,0 cm|4ciana - bloczki z betonu komérkowego 055 cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna
~ S [¥s) 4T |EEE S - 1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. IIl z gladzia gipsowa 3,0cm|pefne deskowanie
- g /I// o e —— -~ \_] : i g 1 AW STARE) CZE<O 0,1 cm|wiatroizolacja - folia
X 5 (. - ’I’ = P : b PODtOGA NA GRUNCIE - ISTNIEIA E 16,0 cm izolacja termiczna - wetna mineralna miedzy krokwiami
~ 5 -—- _ e || P=2] : 1,0cm|gres -
2 L Ple i) - - - 16,0 cm |krokiew
[ [ ~ " 1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej - - - - -
2 I - i - - 4,0cmlizolacja termiczna - wetna mineralna migdzy rusztem stalowym
2 = .7 4,0cm| wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) - - -
5 " - S . N = - : - - 0,1cm|paroizolacja - folia
[ 0 - 4 o 0,3 cm|hydroizolacja pozioma - folia budowlana -
. l T P& / n ol i F Ak - - 5,0cm|stalowy ruszt antykorozyjny wsporczy systemowy
A, _1 _ - © v ) 15,0 cm|warstwa no$na posadzki ptyta betonowa —
50 I - o - L _ 100 ! 1,5cm|ptyta G-K z gladzia gipsowa
I - ‘) — ,0cm|podbudowa noéna
651 - } on o cm|grunt rodzimy D2  [DACH ISTNIEJACY NOWEJ CZESCI
W e = _ 3,5cm|blachodachéwka
,}/ :::::::::::::: £ /I/, ey = Pl]S_{)l PODLtOGA N,AGRUNzlEk.- IS;'NIE;AEAWSTAREJ CZESCI 30cm|fata
e I . 20 A B 1010cm warstwa nosnalposa Zki_plyta betonowa 0,5cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna
{ balustrada h=110cm ot >~ ocm podbudc;wa nosna 3,0cm|petne deskowanie
/./, R, Bﬂ = cm|grunt rodzimy 0,1cm|wiatroizolacja - folia
7 r/ e i P2 |STROP NAD PIWNICA - ISTNIEJACA W STAREJ CZESCI 180cm |zoIaFja termiczna - wetna mineralna miedzy krokwiami
e N Oozwogym —~ 1,0cm|gres 18,0 cm|krokiew
/f/’ I N - :| ] o = 1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej 40cm izolaf:ja termiczné - wefna mineralna migdzy rusztem stalowym
! I 5 o R xS — 4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatka budowlang (oko 10x10cm) 0,1 cm|paroizolacja - folia
,/}/ £| @ 4,0cmlizolacja termiczna - styropian EPS 100-036 5,0cm|stalowy ruszt antlyko.rozyjny wsporczy systemowy
o 10,6 e — DAcmihycroizolaci poioma. papa emipina 2 glact ghsous
5 o M ! 7 _ cm|strop odcinkowy z cegt
it = __ . L 1 0,00=108,51 2 il - D3 [DACH OCIEPLANY - PROJEKTOWANY
b -—- - P T P3  |STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI - ISTNIEJACA W STAREJ CZESCI 3.5cm|blachodachdwka
s IS —H - o 10cmgres 30cmlt
| (=] B - 0 - _ - , ata
e - - //[,/ == = L0cm|szlichta wyréwnawcza - klej 0,5cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna
J " i B t - = /’l,, = — § S 4,0cm|wylewka betf)nowa zbrojolna siatkg budowlang (oko 10x10cm) 30cm|petne deskowanie
P I - e 4,0 cm|izolacja termiczna - styropian EPS 100-036 0, cm|wiatroizolaja - folia
//}/ # - - - § L ; y — — — | e [t I B P i 03cm hydroizo!acja pozioma - papa 20,0 cm|izolacja termiczna - wetna mineralna miedzy krokwiami
R - A = = N I~ ~ W ~ cmstrop kleina 20,0 cm|krokiew 7x20cm
5% I / /{/ P4 |PODLOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACA W NOWEJ CZESCI 4,0 cm|izolacja termiczna - wetna mineralna miedzy rusztem stalowym
g {// e Ln o 1,0cm|gres 0,1cm|paroizolacja - folia
’/l/ - EN 4| b 1,0cm|szlichta wyréwnawcza - Klej 5,0cm|stalowy ruszt antykorozyjny wsporczy systemowy
| balustrada h=110cm b 0 4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) 1,5cm|ptyta G-K z gladzia gipsowa i da:
- 0,3 cm|hydroizolacja pozioma - papa €genaa.
@ ~ / 12,0 cm| warstwa noéna posadzki D4 _[DACH OCIEPLANY - PROJEKTOWANY
- ; i 3,5cm|blachodachowka o
_ _ - o ptyta betonowa - wg proj. konstrukcyjnego ) — ISTN. sciana
- 2,60=105,71 Ll ﬂl@ 105,71 X 10,0cm|podkfad betonowy B10 0cmifata
15,0cm|podbudowa nosna kruszywo tamane 0,5 cmjhydroizolacia - papa zgrzewalna — PROJ. sciana, stupy — zelbetowe wg projektu konstrukeyjnego
cm|grunt rodzimy 3,0cm|petne deskowanfleI T
: 0,1.cm|wiatroizolacja - folia 72— PROJ. sciana z bloczkéw betonu komdrkowego
PS5 _[PODLOGA MIEDZY KONDYGNACJAMI - ISTN. W NOWEJ CZESCI 20,0cmizolacja termiczna - wetna mineralna miedzy krokwiami .
P1 L0cmgres i : 20,0 cm krokiew 7x20cm w - PROJ. sciana z bloczkdw betonowych Iub z cegly pefne;
1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej 0,5cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna _ _
{'_5.&. 4,0cm] wylewka betonowa zbrojona siatka budowlang (oko 10x10cm) 15,0 cmskosny strop zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego 1 — PROJ. sciana 7 bloczkdw betonu komdrkowego lub lekka sciana z plyt G-K
4,0cmlizolacja termiczna - styropian EPS 100-036 1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Ill z gladzia gipsowa ! !
0,3 cm|hydroizolacja pozioma - folia budowlana o o =
omlstro ie|betow DS DACH‘PROJEKTOWANY w s Z E L K I E P R A W A zZ A S T R Z E Z
p y - NAZWA INWESTYCJI
- - I s J\ —_— . 15 cm|tynk cem.-wapienny kat. Il 2 gfadzia gipsowa g,gcm ?'a°h°da°h°‘”ka ROZBUDOWA BUDYNEKU UStUGOWO-HANDLOWEGO
—_ T - — — ,0cm|fata
/ \ / —_ — — / \ / T~ _— T~ / \ / T~ L ] — P6 _[STROP MIEDZY KONDYGNACIAMI - PROJ. W STAREJ CZESCI 0,5 cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna
R - I - — — _ — _— HHES, 1,0cm)gres 30 fne deskowani
I — _— ,UCm|peine deskowanie INWESTOR , . s
T — 1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej 0,1 cm|wiatroizolacja - folia "INSTALATOR“Spo’rka Jawna W.J.iM.G.Nowik
4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) 18-20 cm|krokiew 7x20cm lub 7x18cm ul. Zjazd 2 18-400 Lomza
4,0 cm|izolacja termiczna - styropian EPS 100-036 !
0,3cm|hydroizolacja pozioma - papa ADRS INWESTYCJI
mlstop Btneie 18-400 Lomza, ul.Zjazd 2, dziatka nr ewid.: 10072,10076/2,10074/2,10073/4,10073/5
P7 |STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI - PROJ. W STAREJ CZESCI TYTUE RYSURKU A A
PRZEKROJ A-
1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej FAZA PROJEKTU 1 . 50 A 14
5,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) PROJEKT BUDOWLANY SKALA . RDSrUN'EK
12,0cmlizolacja termiczna - styropian EPS 100-036 -
0,3 cm|hydroizolacja pozioma - papa IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS DATA
cm|strop istniejacy Proj. bud.: mgr inz. arch. ANNA KORWICKA-CIBOROWSKA Bt/354/89 02.06.2015)
IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO NR UPRAWNIEN BUD.
mgr inz. arch. TERESA CHWAL £OM 39/90
WSPOLPRACA /
mgr inz. arch. MICHAL. MANKO




