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S1  [SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTN. STAREJ CZESCI P8 |PODtOGA NA GRUNCIE - PROJEKTOWANA OR ‘ EN TACJA Sk@ ‘ d W W OOO
0,2cm |tynk mineralny ponad proj. teren 1,0cm)gres \
0,8cm|siatka z wtékna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej 1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej
10,0cm|styropian EPS 80-036 6,0cm| wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm)
0,5cm|hydroizolacja pionowa 8,0cmlizolacja termiczna - styropian EPS 100-036
90,0cm|istn. $ciana fundamentowa - cegta petna 0,6 cm|hydroizolacja pozioma - 2 x folia budowlana 200PE
1,5cm|tynk cem.-wap. lub bez tynku 10,0cm|warstwa nosna posadzki
7 Z tyta bet - j. konstrukcyj
Sl/l SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTN. NOWEJ CZESCI 00 pydil Z;)nowa ngp(;oj ONSTTURCYINCEO
1,0cm|tynk strukturalny ponad proj. teren 15,Ocm podkia etonolwy ;
8,0cm|polistyren ekstrudowany ,0cm podbud(:jw.a no$na kruszywo tamane
0,5cm|hydroizolacja pionowa - papa cm grunt rodzimy
24,0cm|$ciana fundamentowa P9 |PODtOGA MIEDZY KONDYGNACIAMI - PROJEKTOWANA D
1,5¢cm|tynk cem.-wapienny kat. Ill z gtadzig gipsowa w pomieszczeniu 1,0cm|gres
S2 |SCIANA OSLONOWA ISTNIEJACA L0cmszlichta wyréwnawcza - Klej
0,2cm|tynk mineralny cienkowarstwowy 4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm)
0,8 cm|siatka z wiokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej 4,0cmiizolacja termiczna - styropian EPS 100-036
10,0 cm|styropian EPS 80-036 0,3 cm|hydroizolacja pozioma - folia budowlana U WA G|
kotkowany oraz na zaprawie klejowej 15-16 cm|strop zelbetowy wg proj. konstukcyjnego
70-90 cm|Sciana - petna cegfa L5 cm tynk cem. wapienny kat. lll z gladzi gipsowg * Nascianach fund. wykona¢ izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm do
1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzig gipsowg . . . .
- P10 ,STROF_’NADEROJ'KLATKASCHODOWA gtebokosci min. 120cm od poziomu proj. gruntu
S3  |SCIANA DWUWARSTWOWA - ISTNIEJACA 18,0cmyizolacja termiczna - wetnma mineralna
0.2cm|tynk mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm|hydroizolacja pozioma - folia budowlana * Szczegoly instalacji zgodnie z projektami branzowymi niniejszego opracowania. Projekt
0,8cm|siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej 18,0cm|strop zelbetowy wg proj. konstukcyjnego . . L . ) .
10,0cm|styropian EPS 80-036 1,5 cm|tynk cem.-wapienny kat. Ill z gladzia gipsowa rozpatrywa¢ wraz z innymi opracowaniami. Wymiary skorygowa¢ w naturze na budowie.
kotkowany oraz na zaprawie klejowej
SUFIT PODWIESZANY * i S ko
[ 240cm]&ciana - bloczki 2 betonu komérkowego Ijélolcm e o e Przed wylaniem warstw posadzkowych —usytuowac trasy odposadzkowych lezakow,
lscm‘:pfrmy GRU'_)APRE'(F?BIT S‘?‘d@m'_a"a TLMAG0O0 0,2 cm| wiatroizolacja - folia instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej wg projektow instalacyjnych.
: YNk cem.-waplenny at. 7 2 g1adzg §1psowa 5,0cm|wetna mineralna miedzy rusztem stalowym % Levaki laci it . Kro! 0 14y14 blach tal . K .
S4  |SCIANA FUNDAMENTOWA - PROJEKTOWANA 5,0cm|stalowy ruszt antykorozyjny wsporczy systemowy €Z0xI wenlylac)l grawiacynej o przexroju min.1&xi4cm z achy  stalowej ocynkowane)
1,0cm|tynk strukturalny ponad pIrOJ.telrfen . 0,2 cm|paroizolacja - folia PE g(‘o’5mm 7 zqkohczomq kmtkq Wenty\gcqu
10,0 cm|ptyta ryflowana z rowkami na 'piéro-wpust' polistyren 1,5cm|ptyta mineralna gtadka np. 'PLAIN'
ekstrudowany montowany masg izolacyjn * ; i i i ¢ i b i i
S pres e P17 |NADWIESZENTE PROJ. KLATRT SCHODOWE] Konstrukeje drewniane zabiezpieczy¢ przeciwko korozji biologiczne]
0,5cm|hydroizolacja pionowa - dysperbit grunt emulsja anionowa - - - - ) . . ) . . L
asfaltowo-lateksowa np. firmy 'IZOLEX' 0,3 cmlhydroizolacja pozioma - folia budowtana lub papa * Wszystkie elementy drewniane impregnowac lakierem ogniochronnym wodorozcienczalnym
24,0 cm|$ciana fundamentowa - wg proj. konstrukcyjnego 16,0 cmstrop zelbetowy wg proj. konstukcyjnego
0'5 — - o 18,0cm|wetna mineralna  kotkowany oraz klejony na zaprawie klejowej UNIEPAL DREW AQUA KOLOR
,5cm|hydroizolacja pionowa - dysperbit grunt emulsja anionowa do piyty zelbetowej
asfaltowo-lateksowa np. firmy 'IZOLEX' * el A ; ; ; ; 5 S
0,8 cmsiatka 2 widkna szklanego zatopiona w zaprawie Kiejowe] W miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu podfogi, nalezy zastosowac
S5 SCIANADWUWARSTWOWA-PROJEKTQWANA : 0,2cm|tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie rozwiqzania techniczne, p\estyczne lub inne sygmﬁzujqce te roznice.
0,2 cm|tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie _
0,8cm|siatka z wtékna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej Dl]5- EIACPT lSTNlE;AISY STAREJ CZESCI * Balustrada zewnetrzna i wewnetrzna o wysokosci 1,1 m
15-20cm|styropian EPS 80-036 kotkowany oraz klejony na zaprawie > CM|blacha na rabe
klejowej do $ciany ostonowej 30cm/tata
24,0cm|$ciana - bloczki z betonu komérkowego 0,5 cmjhydroizolacja - papa zgrzewaina
1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa 3,0cm|petne deskowanie
~ 0,1 cm|wiatroizolacja - folia
P1 [PODLOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACA W STAREJ CZESCI 16,0 cm|izolacja termiczna - wetna mineralna miedzy krokwiami
1,0cm grgs : . 16,0cm|krokiew
1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej 4,0cm|izolacja termiczna - wetna mineralna miedzy rusztem stalowym
4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatka budowlang (oko 10x10cm) 0,1 cm|paroizolacja - folia
03cm hydroizolacjfx pozioma -.folia budowlana 5,0cm|stalowy ruszt antykorozyjny wsporczy systemowy
15,0cm|warstwa nosna posadzki ptyta betonowa 1,5 cm|plyta G-K z gladzia gipsowa
10,0cm|podbudowa no$na
cm|grunt rodzimy D2 [DACH ISTNIEJACY NOWE) CZESCI
_ 3,5cm|blachodachéwka
P1/1 [PODLOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACA W STAREJ CZESCI 3,0cm|fata
15,0cm|warstwa nosna posadzki ptyta betonowa 0,5cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna
10,0cm|podbudowa no$na 30cm|petne deskowanie
cmgrunt rodzimy 0,1 cm|wiatroizolacja - folia
P2 |STROP NAD PIWNICA - ISTNIEJACA W STARE) CZE€C] 18,0cm |zo|aga termiczna - wetna mineralna miedzy krokwiami
10cm|gres 18,0cm krokiew
1,0cm|szlichta wyréwnawcza - Kiej 40cm izoIaFja tel.'miczn.a - wetna mineralna miedzy rusztem stalowym
4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) 0,1cm|paroizolacja - folia -
4,0cm|izolacja termiczna - styropian EPS 100-036 >0ctn)stalowy ruszt ant.ykgrozyjny wsporczy systemowy
0,3 cm|hydroizolacja pozioma - papa L5 cm|ptyta G-K 2 gladzia gipsowa
cmistrop odcinkowy 2 cegly D3 |DACH OCIEPLANY - PROJEKTOWANY
P3  |STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI - ISTNIEJACA W STAREJ CZESCI 3,5cm|blachodachéwka
1,0cm|gres 3,0cm|tata
1,0cmszlichta wyrdwnawcza - Klej 0,5cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna
4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) 3,0cm|petne deskowanie
4,0cm|izolacja termiczna - styropian EPS 100-036 0,1 cm|wiatroizolacja - folia
0,3 cm|hydroizolacja pozioma - papa 20,0cmizolacja termiczna - wetna mineralna miedzy krokwiami
cm|strop kleina 20,0 cm|krokiew 7x20cm
P4 |PODLOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACA W NOWE) CZESCI 40cm izoIaFja termiczn-a - wetna mineralna miedzy rusztem stalowym
Locm|gres 0,1cm|paroizolacja - folia
1,0cm|szlichta wyrownawcza - Klej 5,0cm|stalowy ruszt antlyk(?rozyjny wsporczy systemowy | e gen da:
4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatka budowlang (oko 10x10cm) L5 cm|ptyta G-K 2 gfadzia gipsowa
0,3 cm|hydroizolacj i - I o
cm hydroizo 83 pozioma - papa D4  |DACH OCIEPLANY - PROJEKTOWANY : - — ISTN. sciana
12,0cm|warstwa nosna posadzki 35 blachodachwk ——
ptyta betonowa - wg proj. konstrukcyjnego »> CM blachodachowxa N S PROJ. sci . . .
- . Sciana, stupy — zelbetowe wqg projektu konstrukeyjnego
10,0cm|podktad betonowy B10 [3),gcm Latj olad I : \\\ Py g pro) yneg
. ,5cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna PEessees . B /
15,0cm podbudowa nosna kruszywo famane 30cm|pefne deskowanie (22270 — PROJ. sciana 7 bloczkow betony kombrkowego
cm|grunt rodzimy o1 iroizolacia -fol
,1cm|wiatroizolacja - folia . . .
P5 [PODLOGA MIEDZY KONDYGNACIAMI - ISTN. W NOWE CZESCI 20,0 cm|izolacja termiczna - welna mineralna miedzy krokwiami W — PROJ. $ciana z bloczkow betonowych lub z cegly pefnej
1,0cm|gres 20,0 cm|krokiew 7x20cm PR o P . o
L0cm]szlichta wyrownawcza - Kie 05 cmihydroizolaca - papa zgrzewaln 1 - PROJ. sciana 7 bloczkow betonu komérkowego lub lekka sciana z piyt G-K
4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg budowlang (oko 10x10cm) 15,0cm|skosny strop zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego
4,0cm|izolacja termiczna - styropian EPS 100-036 1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa
0,3 cm|hydroizolacja pozioma - folia budowlana WS ZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
cmstrop zelbetowy D5 |DACH - PROJEKTOWANY NAZWA INWESTYCJI
1,5cm|tynk cem.-wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa g,(S) m :’EChOdEChOWka ROZBU DOWA BUDYN EKU USI’_UGOWO-HAN DLOWEGO
,0cm|fata
P6__|STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI - PROJ. W STARE CZESCI 0,5cm|hydroizolacja - papa zgrzewalna
1,0cm|gres 3,0cm|petne deskowanie INWESTOR " oA . .
L0cm|stlichta wyrdwnawcza - K O Lo wiatraioladi -fol INSTALATOR Spétka Jawna W.J:IM.G.NOWIk
4,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatka budowlang (oko 10x10cm) 18-20 cm|krokiew 7x20cm lub 7x18¢cm ul. ZjaZd 2 , 18-400 tomza
4,0cm|izolacja termiczna - styropian EPS 100-036 ADRS INWESTYCJI
0,3 cm|hydroizolacja pozioma - papa 18-400 tomza, ul.Zjazd 2, dziatka nr ewid.: 10072,10076/2,10074/2,10073/4,10073/5
cm|strop istniejacy
TYTUL RYSUNKU 7
P7 _|STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI - PROJ. W STAREJ CZESCI P RZE KROJ D'D
L0cmgres FAZA PROJEKTU
1,0cm|szlichta wyréwnawcza - klej 1 . nr A.'] 7
5,0cm|wylewka betonowa zbrojona siatka budowlang (oko 10x10cm) PROJEKT BUDOWLANY SKALA ) 50 RYSUNEK
12,0cmlizolacja termiczna - styropian EPS 100-036 IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA NR UPRAWNIEN BUD. | PODPIS DATA
0,3 cm|hydroizolacja pozioma - papa -
anlstopbimeney Proj.bud: __mgr inz. arch. ANNA KORWICKA-CIBOROWSKA BL/354/89 02.06.2015
IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO NR UPRAWNIEN BUD.
mgr inz. arch. TERESA CHWAL £OM 39/90
WSPOLPRACA /

mgr inz. arch. MICHAL MANKO




