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2. STOLARKE, OKIENNA

PROJEKTU

SPRAWDZIC W NATURZE PRZED ZAMOWIENIEM

| DRZWIOWA

MONTOWAC WG. ZALECEN PRODUCENTA
3. NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W ROJEKCIE
UZGADNIAC NA ROBOCZO Z AUTORAMI

0 WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2K
2. PARAPETY ZEWNETRZNE Z
BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANE
NA RAL 9006

3. OKNO FIX

1. ZESTAW SZYBOWY W KL. P3 O
WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2K

2. KLAMECZKA Z ZAMKIEM

3. PARAPETY ZEWNETRZNE Z
BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANE
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2. KLAMECZKA Z ZAMKIEM
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WKL C
1. ZESTAW SZYBOWY W KL. P3 O
WSPOECZYNNIKU U=1,1W/m2K

ALUMINIOWEJ MALOWANE NA RAL

ODPORNOSCI NA ZNISZCZENIE | WEAMANIE

2. PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY

NA RAL 9006
3. OKNO FIX

9006

0 WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2K
2. PARAPETY ZEWNETRZNE Z
BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANE

WEAMANIE W KL. C

1. ZESTAW SZYBOWY W KL. P3 O WSPOLCZYNNIKU

U=1,1W/m2K
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WYMIAR W SWIETLE|SZEROKOSC So 1500 1820 1670 1470 2060 800 3240 2020 5020
MURU [mm] WYSOKOSC  Ho 1540 1820 1440 1440 1420 1450 5100 1240 6930
WYMIAR W SWIETLE|SZEROKOSC Sz 1480 1800 1650 1450 2040 780 3220 2000 5000
0SCIERZNICY [mm: WYSOKOSC  Hz 1520 1800 1420 1420 1390 1430 5070 1220 6910
KONDYGNACJE [PIWNICA - - - - - _ _ _ _
PARTER - - - - - - - 1 1/2
PIETRO 1 5 - - 1 2 1/2 1 1/2
PODDASZE 1 3 2 1 - - 1/2 - -
RAZEM 2 8 2 1 1 2 1 2 1
UWAGI: KOLOR RAL 90100KNO W KOLOR RAL 9010 OKNO W KOLOR RAL 9010 OKNO W KOLOR RAL 9010 OKNO W KOLOR RAL 9010 OKNO W KOLOR RAL 9010 OKNO W KOLOR RAL 9010 TYP OKNA—WITRYNA KOLOR RAL 90100KNO W KOLOR RAL 9010 TYP OKNA—WITRYNA ZEWNETRZNA
: 0BUDOW PCV 0BUDOW PCV Z 0BUDOW PCV Z 0BUDOW PCV Z 0BUDOW PCV Z 0BUDOW PCV Z ZEWNETRZNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH 0BUDOW PCV Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANE FABRYCZNE O
1. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN | DRZWI 1. ZESTAW SZYBOWY W KL. P3  |MIKROROZSZCZELNIENEIM MIKROROZSZCZELNIENEIM MIKROROZSZCZELNIENEIM MIKROROZSZCZELNIENEIM MIKRORQZSZCZELNIENEIM MALOWANE FABRYCZNE O PODWYZSZONEJ |1. ZESTAW SZYBOWY W KL. P3  |PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA ZNISZCZENIE |
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NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA BUDYNEKU UStUGOWO-HANDLOWEGO
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